
Модульная система RATIO 

iSonex.ru  

Светильники легко монтируются путем 
соединения друг с другом и переходными 
конструкциями 

От 3 415₽ 

Низковольтная безопасная (24 В) трековая 
система освещения 

Все светильники со встроенными LED  
Мощности от 5 Вт до 18 Вт 
Разнообразные углы рассеивания  
от 20° до 360° 

Пожаробезопасная система (не так сильно 
нагревается, как стандартные трековые 
системы на 220В) 
 



Легкий монтаж 

iSonex.ru  

Легкое соединение по типу 
«папа-мама» 
 
Разнообразные переходные 
конструкции позволяют 
создать конструкцию любой 
формы 

Драйвер 75 Вт имеет внешний 
вид, как переходные элементы. 
 
Дает возможность размещения 
светильников  до 60 Вт 
суммарной мощностью 



Модульная система RATIO 

iSonex.ru  

От 3 415 ₽ 

Светильники с рассеивателем создают 
яркий ровный свет без слепящего эффекта, 
подходят для общего освещения благодаря 
углу рассеивания светового потока 110°  

Волвошеры – светильники для освещения 
стен заливают стену равномерно и 
полностью, что делает пространство 
визуально более привлекательным и 
объемным 

Корпус выполнен из алюминия, что 
позволяет еще лучше отводить тепло от 
светодиодов, обеспечивая надежность и 
долговечность 



Модульная система RATIO 

iSonex.ru  

От 3 415₽ 

Светильники с утопленными светодиодами   
подходят для зональной подсветки: угол 
рассеивания 34°. 
Благодаря конструкции с утопленными 
светодиодами светильник не создает 
бликов и не раздражает глаза  



Светильники на подвесе с регулируемой длинной 
до 1 000 мм и углом раскрытия 36° - удобно 
использовать в различных видах помещения для 
зональной подсветки 

Светильники-споты с регулируемым углом 
поворота до 350° 
Угол рассеивания 24°  идеально для зональной 
подсветки и создания световых акцентов 

Корпус выполнен из алюминия, что позволяет 
еще лучше отводить тепло от светодиодов, 
обеспечивая надежность и долговечность 

Модульная система RATIO - споты От 4 314₽ 


